第三章  招标货物清单及技术要求

一、货物预算 
▲第一包：采购预算总价（最高限价）：人民币贰佰叁拾贰万叁仟肆佰元整（￥2323400）
▲第二包：采购预算总价（最高限价）：人民币柒拾陆万玖仟叁佰元整（￥769300）
二、货物清单
第一包：丽水中学多媒体设备      
	序号
	采购物品
	数量

	1
	LCD投影机
	▲107台

	2
	投影幕布
	▲105件

	3
	展台
	▲18台

	4
	中控
	▲104套

	5
	多媒体教室电脑


	▲104套

	6
	音箱
	▲104套

	7
	配件（吊架、线缆、附件、视频分配器等）
	▲105套


第二包：丽水市职业高级中学多媒体设备
	序号
	采购物品
	数量

	1
	投影机
	▲39台

	2
	投影幕
	▲39件

	3
	音箱
	▲39套

	4
	控制器
	▲39套

	5
	电 脑
	▲39台

	6
	布线材料
	▲39套

	7
	多媒体讲台、控制台
	▲103套


三、货物技术要求

第一包：丽水中学多媒体设备
	指标项
	指标技术参数

	LCD投影机
	推荐品牌:HITACHI、EPSON、SONY（除推荐品牌外，欢迎其他品牌产品参加投标）

	
	▲要求3500流明亮度以上；▲对比度：500：1以上；▲1024*768分辨率；快速开关机；自动垂直梯形矫正；自对流散热系统；采用位置检测器设计有效防盗；双重防尘静电过滤系统设计；▲重量要求≥3.5kg；产品必须通过国家环保和节能认证；
▲中标候选人必须在预中标公示期内提供原厂商针对本项目的3年质保（灯泡半年）承诺函原件，如中标候选人无法提供承诺函原件，在中标候选人做出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需要承诺函将合同授予该投标人，但采购人可以预留中标价的20%作为质保金，在质保期满5个工作日内无息退还。

	投影幕布
	电动玻珠幕，100英寸

	展台
	光圈 ：自动/手动           变焦：20倍以上光学变焦，8倍数码变焦
感光元件：≥1/4英寸CCD   元件像素：≥80万像素

信噪比（dB）：≥45dB       白平衡：自动/手动

正负片功能：支持

输入端子：RCA（视、音频）×2、VGA（计算机）×2
输出端子：RCA（视、音频）×1，VGA（计算机）×1 

	中控
	1、具有控制系统对投影机的延时保护控制
2、具有内置数字音量控制，即对功放无任何要求
3、至少具有二路视频，三路VGA信号输入
4、具有USB接口\网络接口，笔记本信号接口
5、幕布的升降停止功能
6、具有防尘、防水设计

7、防护加锁盖板

	多媒体教室电脑
	推荐品牌
	联想、DELL、HP（除推荐品牌外，欢迎其他品牌产品参加投标）

	
	处理器
	Intel  Conroe双核 E5200二级缓存2MB

	
	硬盘
	160G SATA

	
	操作系统
	正版   Windows Vista® Business 简体中文版操作系统

	
	绿色认证
	中国节能认证、中国十环认证、显示器 EPEATGOLD认证、中国ROHS（无铅）认证

	
	内存
	2G DDRII 800

	
	主板
	Intel G31或以上（主板、电源必须有防雷认证）

	
	▲显示器
	商用17液晶显示器，可视角度≥160度

	
	显示卡
	集成

	
	光驱
	SATA DVDROM

	
	网卡
	集成10/100/1000M  支持网络同传功能

	
	键盘
	防水抗菌键盘

	
	鼠标
	USB光电鼠标

	
	功能特点
	一键恢复

	
	还原卡
	主板集成网络还原功能或满足网络还原功能

	音箱
	音箱种类：2.0 有源音箱；  音箱材质：木质；

音箱控制：旋钮 ；         输出功率：≥25W；

频响范围：35Hz-20kHz；    信噪比：≥75dB

	配件
	吊架、线缆、附件、视频分配器等


第二包：丽水市职业高级中学多媒体设备
	指标项
	指标技术参数

	投影机
	推荐品牌：SONY、EPSON、日立、HP（除推荐品牌外，欢迎其他品牌产品参加投标）

▲投影机亮度:3500ANSI流明(根据ISO21118标准测定，可以查询）/▲投影机分辨率:1024*768/▲投影机对比度:500:1以上/调整功能:垂直±30度梯形校正/投影机灯泡: 3500小时/突破性防尘，防烟系统/高效静电空气过滤网/随意切换/直接开、关机/长宽比:4:3\16:9/▲中标候选人必须在预中标公示期内提供原厂商针对本项目的3年质保（灯泡一年）承诺函原件，如中标候选人无法提供承诺函原件，在中标候选人做出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需要承诺函将合同授予该投标人，但采购人可以预留中标价的20%作为质保金，在质保期满5个工作日内无息退还。

	投影幕
	100寸、比例4：3/305*229(mm)、电动,投影仪吊架

	音箱
	有源音箱2.0, 额定输出功率≥15W，壁挂

	控制器
	具有多媒体控制、音量调节、话筒混响等功能/vga输出/三进二出分配器/av备用接口/网络接口/usb接口/话筒接口/板面自带盖板和防盗锁，对投影机有延时关机保护功能，具有视频信号三进二出，音频信号四进二出功能

	电 脑
	推荐品牌：联想、HP、清华同方（除推荐品牌外，欢迎其他品牌产品参加投标）

▲E7400(CORE 2 DUO 2.8G 3M缓存)/ ▲intel G41或以上（主板、电源必须有防雷认证）/▲2G DDRII 800/内存插槽≥4/320G SATAII/▲PCI Express 2.0 X16 ,显存位宽至少64bit，支持DirectX 10.1，256M独立显卡/▲集成千兆网卡/USB光电鼠标、键盘/▲商用17"液晶显示器 /SATA  DVD光驱/▲网络同传 硬盘还原卡/预装正版Windows XP专业版简体中文版（带序列号) /▲三年全硬件免费（含显示器）保修、三年原厂商上门免费服务

	布线材料
	支架、线缆、吊架等

	多媒体讲台、控制台
	外形尺寸：1400*760*H1220(底座200mm)/1.2mm以上的优质冷轧钢板/表面经脱脂、磷化喷塑处理；颜色为灰白色/上台面为折叠后推式，后面锁为大机械锁。不通用，其余采用通用机械锁/左上方放中控，下方放主机，中间放17寸液晶显示器，上覆8毫米钢化玻璃，右上方放展台，下方放音响等设备/讲台四周均“R”圆弧过度，无尖角，表面光滑/前后均设计百叶窗散热孔
示意图：
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四、产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

五、安装要求

5.1、第一包要求中标方负责设备的安装，并于2009年8月20日之前完成设备的安装、调试，安装费用包含在投标报价中。

5.2、第二包中标方需达到如下安装要求：

1．教室均需布线，另需在多媒体讲台开孔安装中控及外接模块。具体教室大小、结构请到现场测量。

2．所有教室多媒体投影仪的位置需安装在避光的一面，以保证投影质量。各投标单位应根据教室尺寸合理布置投影距离。

3．所供设备必须是全新、正品行货原装、符合国家质量检测标准的合格产品，随机配件、资料及软件齐全，具有明确的生产厂家、型号、规格、产品序列号、说明书、产地、合格证、质保书等。

4．所有多媒体教室均具有投影、多媒体辅助教学、扩音等功能。

5．投标人须派有经验的技术人员，自备安装工具到现场进行安装，直到多媒体设备安装调试能正常使用，其所需费用由中标人负担，包含在投标总价中。

6．多媒体设备安装调试完毕后，由招标人即时组织验收。

7．须于2009年9月25日前送货到丽水市职业高级中学迁建工地，安装、调试、检测合格。2009年10月15日前交付使用。

六、付款方法

第一包：货物到位7个工作日内付货款的50%；货物安装调试验收合格后15个工作日内付货款的40%；设备正常运行三个月后付清余款。

第二包：签订合同后，七个工作日内预付项目总金额20%；货物安装调试验收合格后，7个工作日内付货款的75%；余款在设备正常运行三个月后7个工作日内付清。

